
2021 年全国汽车养护学业水平等级考试 

巴斯夫化学卷 

一、 选择题：本题共 3 小题，每题 10 分，共 30 分。在每小题给出的四
个选项中，只有一项是符合题目要求的。 

1. FMVSS № 116 标准是由美国运输部指定的联邦汽车安全标准，通常用
来划分制动液等级。以下选项中不属于目前制动液评判等级的是：

A. DOT 4
B. DOT 5
C. DOT 5.1
D. DOT 6

2. 防腐蚀是固力顺冷却液的三重保护之一，有效防止汽车零部件氧化锈蚀
对于冷却系统而言至关重要，发动机冷却系统中锈蚀物和水垢积存的后
果是：

A. 发动机升温慢
B. 冷却液比热容增大
C. 发动机过热
D. 发动机怠速不稳

3. 下列关于快乐跑多功能高效汽油添加剂的说法中正确的是：
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注意事项： 

1、 本次考试关乎您的行车安全及爱车使用寿命，请认真答题。 

2、 本次考试为开卷考试，鼓励主动通过官方信息探索正确答案。 

3、 考试结束后，请依据提示获取真题答案并自行计算分数。

4、  电子版填写要求使用Windows / Mac的 Adobe Acrobat Reader 

        祝各位考生考试顺利！ 

济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：D解析：在FMVSS № 116标准中，目前制动液产品的评判等级为DOT 3、DOT 4、DOT 5、DOT 5.1，不存在DOT 6 。

济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：C解析：发动机内锈蚀物和水垢堆积一定程度上会堵塞水箱和冷却管道，影响冷却液循环，不利于冷却系统的传热及散热，最终将导致发动机过热。

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

https://get2.adobe.com/cn/reader/otherversions/
济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：A解析：B.符合质量标准的优质汽油也会含有微量的活性分子和杂质，它们会在发动机内形成积炭，因此新车也有使用快乐跑的需求。C.快乐跑能够降低活塞环和气缸壁之间摩擦，主要依靠的是减摩成分而不是防锈剂成分。D.快乐跑的用量需要参考油箱容量，75L以下的油箱每次加一瓶，75L以上需要加两瓶，万万不可一次多加。

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“None”



A. 快乐跑采用的高活性聚异丁烯胺，具有比传统聚异丁烯胺更窄
的分子量分布，使快乐跑拥有更强的积炭清净能力。 

B. 新车发动机燃烧效率与设计值一致，没有必要使用快乐跑。 
C. 快乐跑中的防锈剂成分可以防止发动机内零部件锈蚀氧化，降

低摩擦，从而达到省油的效果。 
D. 快乐跑的清洁效果与用量有关，若汽车积炭情况较为严重，可

一次性加 3 瓶快乐跑，连续使用两次，加大清理力度。 

二、 多选题：本题共 3 小题，每题 10 分，共 30 分。在每小题给出的四
个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 10 分，选对但不全的
得 5 分，有选错的得 0 分。 

4. 下列产品性能及用途具有对应关系的是：
A. 固力顺可以提高冷却液在冷却系统中的沸点，达到理想的传热

效果，从而为发动机提供过热保护。 
B. 爱车安 406 ESI 制动液具有高平衡回流沸点，有助于避免“气阻”

发生。 
C. 快乐跑多功能高效燃油添加剂复配减摩剂，可提高燃油经济性。 
D. 转向助力油需具有良好的抗泡特性，防止出现异响渗漏的情况。 

5. 在日常养车用车过程中，下列做法错误的是：
A. 冷却液面低于最低液位时添加玻璃水临时救急。 
B. 加油前添加快乐跑多功能高效汽油添加剂用于清除进气阀，进

气道及喷油嘴处积炭。 
C. 为纯电动汽车更换固力顺 G48 冷却液。 
D. 爱车安制动液保质期为 5 年，产品开封后 5 年内均可继续使用。 

6. 下列关于固力顺冷却液的描述中正确的是：
A. 巴斯夫固力顺冷却液诞生于 1929 年。 
B. 市面上在售的固力顺冷却液产品有 1.5L 和 4L 两种包装规格。 
C. 固力顺 G64 冷却液具有良好的钎焊料兼容性。 
D. 使用过的冷却液可以直接排放到下水道内。 
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济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：ABC解析：转向助力油抗泡特性的主要作用在于在各种工况下保持稳定高效的传动效率，防腐蚀性则有助于避免异响渗漏。

济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：AD解析：A.在冷却液中添加玻璃水是不可取的，二者有可能发生化学反应导致冷却液变质。如需救急，可以在冷却液中添加去离子水。D.产品的保质期是指在未开封时可留存5年，制动液具有吸水性，为避免产品变质，开封后应尽快使用。

济南诚润达贸易有限公司
附注
答案：ABC解析：为避免造成水污染，土地污染等，废弃冷却液的处理需要遵守国内本地的废物处理条例相关规定。

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”



三、 非选择题：本题共 2 小题，共 40 分。 

7. 市民刘先生的私家车未使用燃油添加剂时，半年可以跑 4500 公里，自
从加油前添加一瓶快乐跑后，使用同标号汽油半个月可以多跑 7.5 公里。

使用快乐跑后，节省燃油约      %

8. 为什么要定期更换冷却液？

答：
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济南诚润达贸易有限公司 http://www.jncrd.com Jinan Chengrunda Trading Co., Ltd.

济南诚润达贸易有限公司
附注
节省燃油约2% 。解析：半年=6个月，因此未使用燃油添加剂前，每半月跑375公里。使用快乐跑后每半月多跑7.5公里，节省燃油约2% 。

济南诚润达贸易有限公司
附注
冷却液的有效添加剂组份会在冷却液使用过程中逐步被消耗。当这些有效添加剂组份被消耗到一定程度时会失去对发动机及其冷却系统的有效防护作用。这就是为什么我们建议车辆中的冷却液每隔3-4年更换。

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”

济南诚润达贸易有限公司
附注
“济南诚润达贸易有限公司”设置的“Completed”
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