
 

固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液混合比例表 

 
 

表一：固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液浓缩液 

防冻度至 
（份） 

浓缩固力顺®（GLYSANTIN®） 
（份） 

水 
（Vol.%） 

浓缩固力顺®（GLYSANTIN®） 
-20℃ 1 2 33 
-27℃ 1 1.5 40 
-38℃ 1 1 50 

注意！切勿使用纯的固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液。 

 
 

表二：固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液稀释液（-45℃防冻度） 

防冻度至 
（份） 

-45℃固力顺®（GLYSANTIN®） 
（份） 

水 
（Vol.%） 

-45℃固力顺®（GLYSANTIN®） 
-20℃ 1 0.5 67 
-27℃ 1 0.25 80 
-45℃ 1 0 100 

注意！为了更好发挥固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液的防腐、防冻及防过热等性能，不推荐冰点调成 -20℃及以上。 
 
 
 
 

http://www.jncrd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=212
http://www.jncrd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=214

	固力顺®（GLYSANTIN®）冷却液混合比例表

	Button1: 
	0: 
	1: 



